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Utilisation :

Eau potable et liquides non agressifs et non
charges

Température maximum 70° C

Pression de service :
PFA 16 Bar

Epreuves :
Epreuve hydraulique suivant norme EN 1074-1

Etanchéité :
Joints EPDM

Caractéristiques :

I Poteau d'Incendie suivant norme NA 864/1992 Conforme a la norme NF EN14384/2006 Raccords
i symeétriques suivant Norme NF S61-703

DN 100 avec deux (02) sorties DN 65

Corps supérieur et culot droit orientables 360°

8 Raccordement percage suivant norme EN 1092-2 : ISO PN 10/16 Bar

B Manceuvre par carré 30 x 30

Grande résistance aux intempéries : revétement intérieur/extérieur époxy polyster RAL 3002
Systéme de vidange automatique a bille

Chainette et boulonnerie en inox

Poids net: 51kg

Livré dans une caisse en bois
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Reperes Désignation Mateériaux
01 Ecrou de garniture Laiton
02 Ecrou de manceuvre Laiton
03 Clapet d’air pvc
04 Raccord symétrique Alliage aluminium suivant norme ZL 101
05 Bouchon d’obturation | Alliage aluminium suivant norme ZL 101
06 Couvercle inférieur Fonte ductile EN GJS 500 suivant EN 1563
07 Porte clapet Fonte ductile EN GJS 500 suivant EN 1563
08 Clapet Caoutchouc EPDM
09 Culot Fonte ductile EN GJS 500 suivant EN 1563
10 Carré de manceuvre Fonte ductile EN GJS 500 suivant EN 1563
11 Vis de manceuvre Inox
12 Couvercle supérieur Fonte ductile EN GJS 500 suivant EN 1563
13 Corps Fonte ductile EN GJS 500 suivant EN 1563
14 | Tube de manceuvre Acier s/s API 5L Gr B, Rev. époxy alimentaire
15 Bride amovible Fonte ductile EN GJS 500 suivant EN 1563
16 Purge a bille Laiton
17 Bride Fonte ductile EN GJS 500 suivant EN 1563
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